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JAGDGENOSSENSCHAFT GREVEN VII - HUTTRUP
48268 GREVEN

Jagdvorsteher
Ealph Uennigmann
Hiittruper Heide 56
48268 Greven

An die
Mitglieder der Jagdgenossenschaft
Greven VII — Hiittrup

Zur nichsten ordentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft
Greven VII - Hittrup

am Dienstag, 03. Februar 2026, 20.00 Uhr,
im Landhaus - Am Franz-Felix-See, Hegemanns Damm 8
48268 Grewven

lade ich herzlich ein.
Tagesocrdnung:

1. Er&ffnung und Begribung

2. Verlesung und Genehmigung des Protckolls wom 25. Jan. 2024
3. Rechnungslegung 2024/2¢

4. Entlastung des Jagdvorstandes und des Geschaftsfihrers

5. Festsetzung des Haushaltsplanes fiir 2026/28;

&. Wahl wvon zwei Rechnungspriferinnen cder Rechnungspriifern
7. Ermichtigung des Vorstandes, die Eassen— und Schriftfithrung
auf eine Geschiaftsfihrerin oder einen Geschaftsfithrer zu
iibertragen;

8. Verschiedenes

Mit freundlichen Griiien

JAGDEENOSSENSCHAFT GREVEN VII — HOTTRUFE

Ralph Uennigmann
Jagdvorsteher
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Ortstbliche Bekanntmachung im Bereich Greven

Erdkabelverbindung Korridor B
Liebe Birgerinnen und Bilnger,

Amprion hat als zustindiger Ubertragungsnetzbetreiber den gesstzi-
chen Auftrag, das Ubertragungsnetz im Zuge der Energiewends um-
und auszubausn.

In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch er-
neuerbare Enengien in Morddeutschland deutlich zunehmen. Der dort
erzeugte Strom muss in grolien Mengen dorthin gelangen, wo er be-
natigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu
dient die Erdkabelverbindung Komdor B. Sie leistet einen zentralen
Beitrag, um Deutschlands griten Ballungsraum, das Ruhrgebiet, ki-
mafreundlich mit Strom zu versorgen. Komidor B ist eine der wichtigs-
ten Mord-Sid-Verbindungen fir die Enengiewsnde. Sie besteht aus
den Leitungsbauvorhaben Mr. 48 (Heide/West — Polsum) und Mr. 42
[Wilhelmshaven — Hamm) des Bundesbedarfsplangesetzes (BEPIG)
e news Stromwerbindung verduft durch die Bundeslnder Schies-
wig-Holstein, Miedersachsen, Bremen und Mordrhein-Westfalen.

Filr die Erstellung der Ausfihrungsplanung sind im geplanten Tras-
senveriauf des Erdkabelprojekies Baugrunduntersuchungen durchzu-
filhwen, um detaillierte Kenninisse dber die Bodenverhditnisse zu er-
langen.

Die angekindigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-
ten, die fiir die weitere Planung des Vorhabens erforderich sind. In
diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen an den ausgewahl-
ten Stellen nicht als konkrete Bauvorbersitung/-ausfilhnung zu verste-
hen, sondern dienen der Aufkldneng der generelien natiidichen und
sonstigen Gegebenheiten (Topografie, Gewasser, Boden, Grundwas-
ser efc. ), die fir die Vorbereitung und Detaillienng der Planung not-
wendig sind.

Mit dieser onsiiblichen Bekanntmachung werden den won den Uinter-
suchungen betroffenen Eigentimem und Nutzungsberechtigten die
Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht.

[he Vorarbeiten erstrecken sich fir das Gesamitprojekt dber einen
Zeitrawm von ca. 2 Jahren und sind in einigen Bereichen bereits er-
fodgt. In der oben genannten Kommune werden die noch ausstehen-
den Vorarbeiten voraussichilich im Zeitraum von

MARZ 2026 BIS MAI 2026
durchpefihrt. Sollten die geplanten Arbeiten dber diesen Zeitraum
hinaus gehen, bzw. erst nach Ablauf des Zeitraums durchgefiihrt wer-
den kinnen, wird dies in einer emeuten Ankindigung bekannt ge-

macht.

Eigentimer und Mutzungsberechtigte won Grundsticken, auf denen

Arnprion 3mbH - Roberi-Sohuman-Strake 7 - 44283 Dorimund

ANKUNDIGUNG VON VORARBEITEN
FUR DIE TRASSENPLANUNG

\

amprion

warbindet

alle notwendigen Vorarbeiten bereits auf Grundlage einer
vorherigen Ankindigung durchgefiihrt werden konnten, kinnen diese
Ankindigung als gepenstandlos befrachten.

Die Flursticke, auf denen die im folgenden beschrsbenen Arbeiten
durchgefihrt werden, sind der beigefiigten Flursticksliste zu entneh-
men.

Durchzufiihrende MaBnahmen:

Auspflockung: Alle Untersuchungspunkie werden i d. B. mittels
farblich gekennzeichneter Holzpfldcke markiert (.ausgepfiockt™). Diese
werden im Anschluss an die Untersuchungen wisder vollstandig ent-
femt.

Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-
messungsarbeiten erfordedich. Im Zuge der Viorarbeiten ist die tat-
sdchlich vorhandene Topografie wor Ot aufzunehmen. Die Arbeiten
werden i.d_R. fulllaufig mit dblichen tragbaren Vermessungsgeraten
durchgefihrt. In Einzelfallen konnen auch mit Vemessungstechnik
ausgestattete Drohnen die Topografie aus der Luft efassen. In der
Repel sind die Arbeiten — abhangig von den Wittenmgsbedingungen —
innerhal won einem Tag abgeschlossen.

Bodenkartierungen/Pirckhaversondierungen: Die Erkundung der
oberflachennahen Bodenschichten erfolgt handisch mit einem Baohr-
stock. Dieser wird manuell in Tiefen von bis zu zwei Metem in den Un-
tergrund geschlagen. Mach Herausnahme des Bohrstocks kann die
Ansprache und Beprobung des gewonnenen Matenials durchgefiihrt
werden. Unmittelbar nach Durchfiihrung der Untersuchung steht die
Flache wieder uneingeschrankt zur Verfigung. In der Repgel sind die
Arbeiten — abhangig von den Witterungsbedingungen — innerhal won
einermn Tag abgeschiossen.

Rammsondierungenleinrammbohrung: Rammsondienmgen wund
Kleinrammbohrumgen sind einfache Methoden zur Erkundung des Lin-
tergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungs-
dichte des Untergrundes eine bis zu zehn Zentimeter breite Sonde bis
in Tiefen von etwa zehn Metem in den Untergnand gebracht. Ggf. ist
es erforderfich an den Untersuchungspunkten eine ebene Flache
[sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme sines Bagpers herzustellen.
Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 4 bis 8 Zenti-
meter breiten Sonde in Tiefen von etwa zehn Metem entnommen,
durch die ua. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Gerate
kommen Handgerate oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz.
Diese bendtigen eine Aufstelfiiche von rund drei mal drei Metem.
Nach Abschiess wird das Bohrioch wieder verschlossen. Unmittelbar
nach Durchfiwung der Arbeiten steht die Flache wieder uneinge-
schrankt zur Verfisgung. In der Regel sind die Arbeiten — abhangig
von den Witerungsbedingungen — innerhalb von einem Tag abge-
schlossen.
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Rammkernbohrung: Die Rammkembohrung ist eine Methode zur
Erkundung des Untergrundes und zur Entnahme von Bodenproben.
Hierbei wird ein rund 30 Zentimeter breites Kemrchr durch Ramm-
schldge in Tiefen von bis zu 35 Metem in den Untergrund getrieben.
Als Gerdte kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz.
Diese bendtigen eine Aufstelfidche von rund acht mal vier Metem.
Ggf. ist s erforderdich an den Untersuchungspunkten sine ebene FI3-
che (sog. Bohmplateau) unter Zuhifenahme eines Baggers herzustel-
len. Mach Abschluss der Arbeiten wird das Bohroch fachgerecht wie-
der verfiillt. Unmittefoar nach Durchfihrung der Rammkembohrung
steht die Flache wieder uneingeschrankt zur Verfigung. In der Repgel
sind die Arbeiten — abhangig von den Witterungsbedingungen — inner-
halb won wenigen Tagen abgeschlossen.

Drucksondierung: Die Drucksondiening ist eine Methode zur Erkun-
dung des Untergrundes, insb. der Lagerungsdichte. Hierbei wird ein
Messgerat mit einem Durchmesser von weniger als zehn Zentimetem
in Tiefen von etwa bis zu 35 Metem in den Untergrund gepresst Zum
Einsatz kemmen in der Regel Raupenfahrzeuge. Diese bendtigen
gine Aufstelfidche von rund acht mal vier Metem. Ggf. ist es erforder-
lich an den Untersuchungspamkien eine ebene Flache (sog. Bohrpla-
teau) unter Zuhifenahme eines Baggers herzustellen. Unmittelbar
nach Durchfiihmng der Drucksondierung steht die Flache wieder un-
eingeschrankt zur Verfigung. In der Regel sind die Arbeiten — abhan-
gig von den Witterungsbedingungen — innerhalt won einem Tag abge-
schlossen.

Grundwassermessstelle: Zur Erkundung des Grundwassers werden
Grundwassemroben entnommen. Hierzu wird in der Regel =in bis zu
35 Zentimeter breites Rohr in Tiefen von bis zu 20 Metem in den Un-
tergrund getrieben. Zum Einsatz hierzu kommen in der Regel Rau-
penfahrzeuge. Diese bendtigen eine Aufstelfidche von rund acht mal
wigr Metern. Die Grundwassemmessstelle verbleibt in 2inigen Fallen fir
mehrere Jahre im Untergrund. Dabei wird sie so platziert, dass sie
méglichst kein Bewirtschaftungshindemis darstelit Das Rohr wird
durch Metallgestinge (Anfahrschutz) geschiitzt und markiert. Mach
Erstellung der Messstelle steht das umiisgende Gelande wisder un-
eingeschrankt zur Verfligung. Die Eigentimer und Bewirtschafter wer-
den im Falle eines langeren Verbleibs der Grundwassermesssielle
noch einmal personlich informiert. In der Regel sind die Arbeiten — ab-
hangig won den Witerungsbedingungen — innerhalb von wenigen Ta-
gen abgeschiossen.

Geophysikalische MessungeniErdwiderstandsmessungen: Che
Geophysikmessungen erfolgen fulllaufig durch ein Kleinteam aus 1-3
Personen, welches auf den Flurstiicken eine Messirecke mit cberfl3-
chennahen Erdsonden versieht. Die Erdwiderstandsmessung erfolgt
Oblichenweize mit speziellen Messgeraten, die die erforderichen Para-
meter messen und daraus den Erdwiderstand berechnen kinnen. Die
Messarbeiten erfolgen in einem Zeitraum von wenigen Stunden. Es
handelt sich dabei wm nichtinvasive Untersuchung des Erdreichs, bei
der voraussichilich keine Flurschaden entstehen_

Kampfmittelriumung: Im Bereich von festgesteliten Kampfmitteber-
dachtsfidchen milssen Kampfmittelsondierungen durchgefihr wer-
den. Diese Untersuchungen kénnen zum einen im Vorfeld von Bau-
grunduntersuchungen an den jeweiligen Untersuchungspunkten, zum
anderen aber auch unabhangig dawon stattffinden. So wird sicherge-
stellt, dass Kampfmittel kemne Gefahr fir Erfkundungsarbeiten baw. fir
spaters Bauarbeiten darstelizn.

Ammpricn GmbH - Roberi-Schuman-Srates 7 - 44285 Dortmund

Die Kampfmittelsondierung erfolgt in den dberwiegenden Fillen mit-
tels Handgeraten von der Oberfidche aus. Sind auch Tiefensondierun-
gen notwendig, werden diese mitiels Schneckenbohning bis ca. sie-
ben Meter unter Gelandeoberkante vorbereitet und anschliellend mit-
tels Messsonde erkundet. Hierfir wird ein Kettengestitztes Bohrgerat
venwendst Stehen die Kampfmittelsondienungen in Zusammenhang
mit Baugrunduntersuchungen, finden diese einige Tage vor den ei-
gentlichen Bodenuntersuchungen statt. In der Regel sind die Sondier-
arbeiten — abhangig von den Witterungsbedingungen und Standortge-
gebenheiten — innerhalk von einem bis finf Tagen abgeschlossan.
Sollte sich ein Kampfmittelverdacht bestitigen, wird die Ri3umung
nach Auswertung der Messdaten wnd Vorbereitung innerhalb weniger
Wochen erfolgen. Hierzu kann ggf. der Einsatz won Fahrzeugen und
Blaugerdten erforderich sein.

Archaclogische Untersuchungen:

In Abstmmung mit den zustindigen Denkmalschutzbehdrden milssen
bauvorgreifend auf bestimmten Fldchen archaclogische Vornuntersu-
chungen durchgefithrt werden. Die Vorarbeiten sind efordedich, um
obertagig nicht sichtbare Denkmaler im Planungsbereich zu lokalisie-
ren und zu dokumentienen.

Begehung und Oberflachenabsuche: Offens cder nur gernngfugig
bewachsens Acker werden zu Full abgegangen. Dabei wird u.a. die
Gelandestrukiur auf Aufiligheiten wie Erhebungen oder Bewuchs-
merkmale untersucht. Funde, die an der Oberflache begen, werden
aufgesammelt. Stellenweise kinnen Sonden zum Emnsatz kommen,
die in geringer Tiefe Metallgegenstinde aufsplren. Geringmachtige
Bodensingriffe zum Bergen der Funde sind in der Regel spatenbreit,
nicht tiefer als 40 cm und werden sofort wieder werfilt. Die Arbeiten
sind in der Riegel innerhalb von 2 Tagen abgeschlossen.

Geophysikalische Prospektion: Mith#fe empfindiicher Messgerdte
werden Anderungen in magnetischen oder elektrischen Feldem regis-
triert und ggf. unterirdisch vorhandene Strukturen sichtbar gemacht.
Die Untersuchungen kinnen sowchl mit Handgeraten zu Ful als auch
mit kieineren Fahrzeugen durchgefihrt werden, Bodeneingriffe finden
nicht statt. Die Arbeiten sind in der Regel innerhalk von einer Woche
abgeschlossen.

Archaclogische Prospektion und Ausgrabungen: Viele Denkmaler
kZnnen nur durch Ausgrabungstitigheiten erfasst werden. Wenn ein
Verdacht auf einer Flache besteht, kann durch einen Bodeneingriff bis
auf das archiologische Niveau Oberprift werden, ob er sich bestatigt.
In diesern Fall ware eine archaologische Ausgrabung der Flache die
Faolge. Der Badeneingrif beschr3nkt sich hierbei auf die Ausmalte des
spateren Bausingriffs, d.h. in der Regel auf eine Breite won maximal
40 Meter. Die Grabungstitigkeiten finden meist mit einem Kettenbag-
ger statt. Die ausgehobenen Bodenmieten werden dblichenweise di-
rekt auf der Fldche und getrennt nach Bodenart gelagert, wm spater
wieder entsprechend eingebaut werden zu kdnnen. Abhangig von der
Grife der Voruntersuchungsfidche, dem ggf. vorgefundensn Boden-
denkmal und den Witterungswerhaitnissen, sind die Arbeiten in der
Regel mnerhalk von 1 bis 4 Wochen abgeschiossen.

Suchschachtungen: Im Planungsbersich der Erdkabelleitung werden
diverse Fremdleitungen angetroffien. Um die Planungen zu detaillieren
und eine Abstimmung mit den Betreibem durchfiihren zu kdnnen,
muss die exakte Veroriung der jeweiligen betroffenen Fremdleitung
durch Suchschachtungen bestimmt werden. Es handelt sich hierbei
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um einen Eingriff in das Erdreich i.d R dunch maschinengestiizes Ar-
beiten (i.d_.R. kleinere Bagger oder 3hnliche Fahrzeuge). Nach Auf-
messen der vorgefundenen Leitung wird die betroffene Eingriffsstelle
entsprechend rickverfillt. Unmittelbar nach Durchfiihneng der Such-
schachtungen steht die Fliche wisder uneingeschrankt zur Verfii-
gung. In der Regel sind die Arbeiten — abhangig von den Witterungs-
bedingungen — innerhal von wenigen Tagen abgeschiossen.

Allgemeine Informationen

Alle Arbeiten werden unter Berlcksichtigung der aktuell galtigen Bo-
denschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden diess
von einem Bodenkundler begleitet.

Fiir die Durchfilhrung der worgenannten Untersuchungen kann es
punktusll erforderich sein, Rickschnitte von Bewuchs vorzunehmen.
Riickschnittarbeiten werden won uns stets nur in dem unbedingt erfor-
derlichen Umfang durchgefiihr.

Zum Emeichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkun-
dungstrupes und Rawpenfahzeuge) werden Zuwegungen zu diesen
notwendig. Es werden hierzu dberwiegend dffentliche Straen befah-
ren und nur auf maglhichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftli-
che oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temperar ertichtigt
werden missen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaf-
fenheit. Gegebenenfalls wird die Zuwsgung zu den Untersuchungs-
punkten abseits befestigter Wege mit einer temporaren Baustralle
(z.B. Auslegung won Stahlplatten) hergestellt.

Mit den Arbeiten haben wir verschisdene Dienstieister beaufiragt. Sie
wurden von uns angewiesen, das Recht zum Befreten von Grundsti-
cken ulerst schonend auszulben. Im Zuge der Arbeiten verursachis
Flur- und Avfwuchsschiden werden von unseren Dienstieistem in Ab-
stimmaung mit den EigentimemiBawirtschaftem aufgenommen. Wir
werden diese sodann entsprechend den gesstzlichen Vorgaben in
544 Abs 3 EnWIG entschidigen. Mindestens 14 Tage wor Dunchfh-
rung der Manahmen werden Eigentiimem und ggf. Mutzungsberech-
tigte Ober den genauen Temmin der Baugrunduntersuchung auf den
betroffenen Flerstiicken durch die beauftragte Behrfirma noch einmal
individuell informiert.

Eine Inanspruchnahme der Flurstiicke erfolgt nur im Rahmen der
oben beschrisbenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG.
Gemal Absatz 1 milssen Eigentimer und sonstige Mutzungsberech-
tigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbersitung der Planung die-
nen und hiemit ordnungsgemalt angekindigt werden.

Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukiinftigen Trasse setzen wir
hochste Standards fir den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-
lange won Unvwelt, Matur und Landschaft nehmen wir dabei sehr emst
und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen
zwdem die tempordre Storung der Wohn- und Erholungsfunktionen
wihrend der Erkundungsphase durch worausschauends Plammg, Ab-
sprachen mit Behdrden und Betroffenen sowie den Einsatz schonen-
der Technologien so gering wie mdglich zu halten_

e genannten Vorarbeiten stellen keinerei Vorentscheidung for das
geplante Vorhaben dar. Sie dienen ledigiich der fachgerechten Erstel-
lung der Antragsunteragen. Wir werden das Vorhaben dariiber hinaus
frithzeitig und wniassend kommunikatv begleiten.

Arnpricn GmbH - Roberl-Sohuman-Strale 7 - 44985 Dortmund

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentiimem und sons-
tigen Nutzungsberechtigten fir lhr Verstandnis.

Fiir Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verflgung:

THL Energie GmbH
Telefon: 06402-5196222
E-Mail: tnl-strom@tnl-umwelt de

Liste der Flurstiicke im Bereich
Greven

Flurstiicke betroffen won Untersuchungen undioder Riickschnitten
Gemarkung Greven

Flur 080
Flurstiicke: 323
Flur 081
Flursticke: 142
Flur 082
Flurstiicke: 325, 335, 338, 337, 338, 368
Flur 083
Flurstiicke: 211, 240, 251
Flur 135
Flurstiicke: 1, 108, 2. 47, 74, 74, 82, 86, 00

Flurstiicke betroffen als Zuwegungen
Gemarkung Greven

Flur 080
Flurstiicke: 121, 323
Flur 081
Flursticke: 142
Flur 082
Flurstiicke: 325, 335, 338, 337, 338, 368
Flur 083
Flurstiicke: 182, 211, 240, 251
Flur 135
Flurstiicke: 1, 102, 109, 2, 48, 75, 048, 87, 00
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ANKUNDIGUNG VON KARTIERUNGSARBEITEN
FUR DIE TRASSENPLANUNG

N
amprion

warbindat

Ortsiibliche Bekanntmachung im Bereich der Stadt Greven

Erdkabelverbindung Korridor B

Liebe Birgerinnen und Biirger,

Amprion hat als zustindiger Ubertragungsnetzbetreiber den gesstzi-
chen Aufirag, das Ubertragungsnetz im Zuge der Enengiewends um-
und auszubawen.

In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung dunch er-
neuerbare Energien in Morddeutschland deutlich zunehmen. Der dort
erzeugte Strom muss in grollen Mengen dorthin gelangen, wo er be-
nofigt wird: In die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu
dient die Erdkabelverbindung Komdor B. Sie leistet einen zentralen
Beitrag, um Deutschlands griliten Ballungsraum, das Ruhrgebiet, ki-
mafrewndich mit Strom zu versorgen. Komidor B ist eine der wichtigs-
ten Mord-5id-Verbindungen fir die Energiewends. Sie besteht aus
den Leitungsbauvorhaben Mr. 48 (HeideWest — Polsum) und Mr. 48
[Wilhelmshaven — Hamm) des Bundesbedarfsplangeseizes (BBPIG)L
Diie newe Stromverbindung verlduft durch die Bundeslander Schies-
wig-Holstein, Miedersachsen, Bremen und Mordrhein-Wesifalen.

Fibr die Benicksichtigung des Artenschutzes im bevorstehenden Plan-
feststellungsverfahren sind Bestandserfassungen der Tier- und Pflan-
zenarten erforderich. Die Kartienmgen dienen dazu, Aufschiuss ber
relevante arenschutrechitliche Aspekte zu erhalten. Da sich die Kar-
tierungsarbeiten am jahreszeitlichen Veriauf der Flora und Fauna on-
enfieren und dariiber hinaus der Witterung unterfisgen, sind die aufge-
filhrien Arbeiten in der Abfolge variabel.

Folgende Kartierungsarbeiten, die jedoch nicht auf allen Grundsti-
cken erfodgen miissen, werden von der Amprion GmbH bzw. ihren Be-
auftragten durchgefiihrt

Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-
messungsarbeiten u. a. zum Abgleich von Luftbiddaten erforderlich. Im
Zuge der Vorarbeiten ist die tatsdchlich worhandene Topographie vor
Ort aufzunehmen. Die Arbeiten werden i. d. R. fultldufig mi dblichen
tragbaren Vemmessungsgerdten durchgefiihrt. In Einzelfallen kdnnen
auch mit Vermessungstechnik ausgestatiete Drohnen die Topographie
aus der Luft erfassen. In der Regel sind die Arbeiten — abhangig von
den Witterungsbedingungen — innerhale won einem Tag abgeschios-
SEM.

Probeflichenermittiung | Biotoptypkartierung: Die potenzielle Eig-
nung der Flachen als Lebensrawm (sog. Habitateignung™) und die Bi-
otoptypkartienmgen werden durch Begehungen und fidchendeckende
Inaugenscheinnahme festgestelit.

Brut- und Rastwogelkartierung: Es werden mehrere Tag- und ggf.
auch Nachtbegehungen auf ausgewihlten Probeflichen durchgefihrt.

Etrake 7 - 44283 Dortmund

worion BmbH - Roberd

Horst- und Hohlenbaumkartierung: Die Sichtkontrolle und Besatz-
dberprifung der Horste an einzelnen Biumen erfolgen durch Bege-

hungen in der laubfreien Zeit in den Wintermonaten und ggf. engan-

zend im Sommer.

Fledermauskartierungen: Auf ausgewihlten Flachen werden durch
Machtbegehungen in den Sommermonaten Fledermause erfasst. Zu-
satzlich konnen hierzu vereinzelt auch sogenannte Horchboxen einge-
setzt und temporar angebracht werden.

Kartierungen wvon Amphibien, Haselmiusen, Reptilien, Schmet-
terlingen, Libellen und Kafern: Tagsiber und teilweise nachts wer-
den auf relevanten Flachen die verschiedenen Arten erfasst.

Die angekindigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-
ten, die fir die weitere Planung des Vorhabens erforderdich sind.

Mit dieser ortsiblichen Bekannimachung werden den von den Uinter-
suchungen betrofienen Eigentidmerinnen und Mutzungsberechtigien
die Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht.

Die Vorarbeiten erstrecken sich dber enen Gesamtzeitraum von

MARZ 2026 BIS APRIL 2027

Die Grundsticke und landwirtschaftlichen Wege werden nur tage-
weise und kurzzeitiy betreten. In der Riegel sind die Mitarbeiter'innen
zu Fulk unterwegs. Die Arbeiten vor Ort dauem wenige Minuten bis
mehrere Stunden. Um die Fldchen mit dem Fahrzeug zu emeichen,
werden dffenfliche, private und landwirtschafiche Wepge genutzt. Ggf.
werden Flurstiicke, je nach Witterung und Aufwand, mehmnals an ver-
schisdenen Tagen innerhalh des angegebenen Zeitraums betreten.

Ggf. werden bei der Erfassung einzelner Arten{-gruppen) Hifsmittel
eingesezt (z. B. Ausbringen von: Reusen fir den Nachweis von Am-
phibien, Reptilienmatten als Ruhestitte fir Reptilien. Haselmaustu-
bes), die auch fir ine begrenzte Zeit innerhalb der Fldchen belassen
werden.

Mit den Arbeiten haben wir die ARGE Umweltplaner Komidor B beauf-
tragt. Kontakt: postiflange-umwelt.de

Eine Inanspruchnahme der Flursticke erfolgt nur im Rahmen der
oben beschrebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG.
Gemalk Absaiz 1 miissen Eigentimer'innen wnd sonstige Mutzungs-
berechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbersitung der Pla-
nung dienen. Im Zuge der Arbeiten werden im Regeffall keine Schi-
den verursacht. Sollte es trotz aller Viorsicht zu Flurschaden kommen,
kdnnen diese beim o. g. Kontakt angezeigt werden. Wir werden diese
sodann entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3
EnWG entschidigen.
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Bei allen Vorarbeiten im Bereich setzen wir hdchste Standards fir den
Schutz ven Mensch und Umwek. Die Belange von Urmwedt, Natur wnd
Landschaft nehmen wir dabei sehr emst und halten uns streng an die
gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen zudem, die temporire Storung
der Wohn- und Erholungsfunktionen wahrend der Erkundungsphase
durch verausschauende Planung, Absprachen mit Behdrden und Be-
troffenen sowie den Einsatz schonender Technologien so gening wie
méglich zu halten_

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentimmer'innen und
sonstigen Mutzungsberechtigien fir Ihr Verstandnis.

Fiir Fragen stehen wir lhnen geme zur Verfugung:

Tobias Schmidt

Projektsprecher

TELEFOM: +48 172 4037436
E-MAIL: tobias schmidtifiampnon.net

DIE FOLGENDEN FLURE IM BEREICH DER
STADT GREVEN SIND VON DEN KARTIE-
RUNGS- UND VERMESSUNGSARBEITEN
EETROFFEN.

Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Flurstiicke in den unten genann-
ten Fluren zwangslaufig fur die Kartierungs- und Vermessungsarbei-
ten bendtigh werden. Der genaue Bedarf ergibt sich vor Ort. Eine Liste
der schwerpunkimalkig betroffenen Flursticke finden Sie auf unserer
Projektwebsite waw.korridor-b.net und kann unter den oben ange-
gebenen Kontaktdaten angefragt werden.

Gemarkung: Greven
Flure: 80; 81; 82; 83; 134; 135; 138

GmibH - Fioberi Shraifis 7 - 44283 Dork
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JAGDGENOSSENSCHAFT GREVEN IX - GUNTRUP-SCHMEDEHAUSEN
48268 GREVEN

Jagdvorsteher:
Hubert Brockdtter
Glanering 41
48268 Greven
Birzit Erdmann Fotdomwes 38, 48282 Fmedetten e-mail- birardweb.de
An die

Mitglieder der Jagdgenossenschaft
Greven I¥ — Guatrup - Schmedehausen

Zur nidchsten ordentlichen Verszammlung der Jagdgenocssenschaft
Greven IX - Guntrup-Schmedehausen

am Dienstag, den 10. Februar 2026 um 20.00 Uhr
im Landhaus - am Franz-Felix-See, Hegemanns Damm B8
48268 Greven

lade ich herzlich ein.

Tagesocrdnung

1. Er&ffnung und Begriifung

2. Verlesung und Genehmigung des Protokeolls vom 12. November
2024

3. Rechnungslegung fir 2024/26;

4. Entlastung des Jagdvorstandes und des Geschaftsfiihrers

5. Festsetzung des Haushaltsplanes fir Z02&/28;

£. Wahl won zwei Rechnungspriiferinnen cder Rechnungspriifern

7. Verschiedenes

Mit freundlichen Griilien
JAGDGENOSSENSCHAFT GREVEN 1IN - GUNTRUP-5CHMEDEHAUSEN

Hubert Brockdétter i.k. Erdmann
Jagdvorsteher Geschiftsfiihrerin
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JAGDGENOSSENSCHAFT GEEVEN 1- PENTRUP, 48268 GREVEN

Stellv. Jagdvorsteher:
Thomas Benning
PEﬂtmp-erI Merzch 53
482658 Greven

An die
Mitglieder der Jagdgenossenschaft
Greven I — Pentrup

Zur ndéchsten ordentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft
Greven I Pentrup

am Mittwoch, 11. Februar 2026, 19%.30 Uhr,
im Gasthof Waldesruh (Potthoff) Westladbergen B85
48369 Saesrbeck

lade ich herzlich ein.

agescrdnung:

Er&ffnung und Begribung

Verlesung und Genehmigung des Protokolls wvom 18. Febr. 2024
Eechnungslegung fiir 2024/20Z26

Entlastung des Jagdvorstandes und des Geschaftsfihrers
Festsetzung des Haushaltsplanes 202&/2028

Nachwahl eines neusn Jagdvorstehers und evtl. Wahl einer

frei gewordenen Veorstandsstelle

7. Wahl wvon zwei Rechnungspriiferinnen cder Rechnungspriifern

8. Erma3chtigung des Vorstandes, die Eassen— und Schriftfiihrung
auf eine Geschiftsfilhrerin oder einen Geschiftsfithrer zu
tibertragen.

8. Verschiedenes

(5 R  IT FE I S I |

Mit freundlichen Griiien
Jagdgenossenschaft Greven I — Pentrup

Benning
Stellv. Jagdvorstehar
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